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THIE WAY WEE BUILD

DAMPSPAZRRER
& BYGGE-

MEMBRANER ,ﬁ#ﬁ‘
STARKSs eget sortiment indenfor damp- _t_‘ﬁ}éﬁf

sparrer og byggemembraner har nu
vaeret pa markedet i mere end 15 ar.

| 2006 blev RAW dampspaerresystem introdu- s

ceret, systemet er nu anerkendt som marke- :V -
dets farende med fokus pé kvalitet, grundig - Cngil .-';."
support og undervisning. Systemet bestar af e -

relevante og gennemtestede produkter, der er .
produceret med fokus pa bygbarhed. 5







T100%
GENANVENDELIGT
PRODUKT

RAW plus fixed armeret dampspaerre er den sikre lgsning

til taet byggeri. | forhold til traditionelle dampspeerrer af PE-
folie er RAW plus fixed armeret dampspaerre langt lettere at
arbejde med grundet en markant lavere rulleveegt. Den er
meget formbar, nem at opstramme, og overfladen er optimal
til vedhaeftning af tape. Alt dette er med til at give de bedste
betingelser for at bygge luftteet.

Derudover er det mere effektivt at bygge med RAW plus
fixed armeret dampspaerresystem, da samlinger kan samles
uden fast modhold/underlag- og klammer behgves ikke
tapes over (anbefales dog ved brug af haeftehammer).

Ved anvendelse af RAW plus fixed armeret dampspaerre

i stedet for en traditionel PE-dampspaerre bruges 50%
mindre materialeforbrug i veegt, produktet er 100% gen-
anvendeligt. RAW plus fixed er desuden optaget/registreret
i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/ indgé i
Svanemaerket byggeri.

Bedre handtering grundet lav rullevaegt
Storre formbarhed
Nemmere opstramning

Samlinger kan etableres uden fast
modhold/underlag

Lettere at bygge lufttaet
50% mindre materialeforbrug i vaegt
100% genanvendeligt produkt



Fakta om RAW plus fixed
armeret dampspeerre:

50%

mindre materialeforbrug,

i vaegt ved anvendelse af
RAW plus fixed armeret
dampspeerre i stedet for en
traditionel PE-dampspeerre.

100 %

genanvendeligt.
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45 %

(Ca.) af alle 2020
Blower Door Tests dumper!

VIGTIGHEDEN AF
DAMPSPAZRRE
| KONSTRUKTIONEN

Fugt og hvorfor det er nodvendigt med
dampspeerre.

En dampspaerres primaer opgave er, at holde den

varme fugtige luft inde i bygningen og dermed veek fra
konstruktionen. Samt at sikre, at der ikke er ukontrolleret
varmetab som folge af konvektion (uteetheder ved
montage af dampspeerren, er det storste problem).

Hvilke erfaringer har vi med udfarte Blower Door Test
i 2015-2016:

Ca. 45% af alle 2020 test dumper!

Alt nybyggeri skal Blower Door Testes

Et hus der dumper i Blower Door Test koster
den udferende min. +20.000 kr. at udbedre

alt afhaengigt af omfanget af mangler i et
1-familieshus. (Genhusning, nedrivning af lofter,
veegge, gulve — ny dampspaerre — genopbygning,
maling, ny Blower Door test mv.).

* Kilde - Firma der udferer Blower Door test i DK.




GOD VS. DARLIG UDFORT DAMPSP/ERRE

KORREKT

IKKE KORREKT

Der mangler 20 mm overleeg i samling og der er ikke fastmodhold ved
samling af dampspaerren. . Slap monteret dampspezerre. C. Uteet mon-
tering med tape i samling og klammer er ikke tapet. Manchet tape
er ikke taet. £. Tape ikke maseret ordentligt ned i dampspeerren= utaet.
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THE WAY WE BUILD

RAW
SYSTEMGARANTI

| STARK er vi stolte af kvaliteten af
de produkter, vi har i sortimentet
indenfor dampspeerrer og byggemembraner, og
derfor har vi indfert 30 ars systemgaranti.

Laes mere om garantien og betingelser pa stark.dk



LOVGIVNINGEN UD
FRA BUILD
TIDLIGERE SBI

// Luftskiftet méa ikke
overstige 1,0 I/s i sec pr.
opvarmet etageareal.

Ved lavenergiklasse ma
den ikke overstige 0,7 I/s
i sec pr. opvarmet
etageareal som er frivillig
lavenergiklasse at bygge
efter.

Ved renovering er den
anbefalet max greense
3,0 I/s i sec pr. opvarmet
etageareal.
(Forudsaetninger til
kravet med luftskiftet
aftales som regel ved
det given projekt med
bygherre.)

Lovgivningen er udpluk af nedenstdende
Almen teknisk feelleseje:

BR15 (Anvisning om
bygningsreglement 2015),

BR18 (Anvisning om
bygningsreglement 2018),
BYG-ERFA, Membranerfa.dk, Build

REGLER FOR
NYBYGGERI

Luftskiftet gennem
uteetheder i klimaskaermen
m& ikke overstige:

BR18 KAP 11/ § 263

Volumenstremmen gennem
uteetheder i klimaskaermen

i nye bygninger opvarmet
til 15 °C eller mere mé ikke
overstige 1,0 I/s pr. m?
opvarmet etageareal ved en
trykforskel pa 50 Pa.

BR DEFINATION AF
LAVENERGIKLASSE

/§473

For at kunne klassificere
bygningen som
lavenergiklasse, som er

en frivillig energiklasse
skal kravene i dette kapitel
overholdes. De gvrige krav
i kapitel 11 skal ligeledes
overholdes.

2019 =1,0 I/s pr. m?
2020 lavenergi = 0,7 I/s m?
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RAW UV-VINDSPARRE

RAW UV-Vindspeerre er en 3-lags polypropylen membran med
(monolitisk) funktionsfilm. Opbygningen ger membranen staerk
og smidig, samtidig med at den er meget diffusionsaben.
RAW UV-Vindspeerre giver den isolerede konstruktion optimal
beskyttelse mod vind og fugt. Under byggefasen beskytter
membranen mod slagregn, sne og stev i helt op til 6 mdr.

Seerlige egenskaber:

Membranen kan sidde bag abne listebeklzedninger
og lukkede facader. Der kan tapes pa vindspzerren og
derfor kan der laves vindteette samlinger.

Meget diffusionsdben

Monolitisk teknologi

Taler 6 mdr. vejrlig

Til abne listebeklaedninger

Uden tryk

Til abne listebeklaedninger

3-lags polypropylen materiale - opbygning
kan effektivt transportere fugten vaek

Vare nr. Mal
9721902 1,5x50m




RAW PRO VINDSPARRE

RAW Pro Vindspezerre er en 3-lags polypropylen membran.
Opbygningen ger membranen steerk og smidig, samtidig
med at den er meget diffusionsdben. RAW Pro Vindspzerre
giver den isolerede konstruktion optimal beskyttelse mod
vind og fugt. Under byggefasen beskytter membranen mod
slagregn, sne og stav.

Saerlige egenskaber:

Membranen er langt mere smidig og rivefast end f.eks.
vindpap, hvilket ger montagen nemmere og resultatet
bedre. Der kan tapes pa vindspzerren og derfor kan der
laves vindtaette samlinger.

God rivestyrke

Hurtig og nem montage
Taler 2 mdr. vejrlig
Meget diffusionsdben
Nu ogsd i kort rulle

Vare nr. Mal
9698905 1,5 x50 m
9721903 1,5x 13,56 m

MERE SMIDIG OG
RIVEFAST END
F.EKS. VINDPAP
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RAW PLUS FIXED DAMPSPAZRRE

RAW Plus Fixed er en armeret dampspeerre, der i forhold
til styrke og montage er alle pe-folier overlegen. Den hgje
spaerrivestyrke giver en stor sikkerhed under montagen.

Monteres nemt pd tveers af speerrivestyrke og tapes uden
fast underlag. Med en Z-veerdi p& over 100 kan RAW Plus
Fixed bruges i alle almindelige ventilerede konstruktioner.

Seerlige egenskaber:
Storst sikkerhed for lufttaette
konstruktioner
Patrykt vejledning
QR-kode for hurtig info

Vare nr. Mal
9698905 1,5x50m

RAW PRO STANDARD DAMPSPAZRRE

RAW Pro Standard er en nyudviklet 3-lags dampspeerre
med jomfrueligt materiale i begge yderlag. Rulleveegten
pé under 14 kg reducerer de tunge loft for hdndveerkeren
og sikrer god ergonomi. Monteres med den pétrykte side
synlig. Samles altid mod fast underlag.

Seerlige egenskaber:
Steerk 3-lags dampspeerre
100% ensartede overflader fra
produktion til produktion
QR-kode for hurtig info

Klaebeoptimeret pa den
trykte side

Vare nr. Mal
9698892 2,15x35m
9698893 4 x 18,75 m




RAW INTEFU
PLUS

RAW Intefu Plus er en armeret
fugtadaptiv dampspeaerre, der i forhold
til styrke og montage er alle
dampspeerrer af PE-folier overlegen.
RAW Intefu Plus bidrager til udterring
af konstruktionen og mindsker derfor
risikoen for skimmel og radskader.
RAW Intefu Plus er en variabel
fugtadaptivt membran, der har en
z-veerdi pa 1, 4 - 140 - middelvaerdi 43.

Nar RAW Intefu Plus lader fugt

passere er disfusionsmodstand sa

lav som 1,4 i z-veerdi. Om vinteren er
diffusionsmodstanden omkring z-veerdi
140 og derved er membranen lukket.

Seerlige egenskaber:

Storst sikkerhed for luftteette
konstruktioner

Patrykte vejledning
QR-kode for hurtig info

Vare nr. Mal
9698889 1,5 x50 m

SOMRIVESTYRKE
FOR STOR
SIKKERHED UNDER
MONTAGEN

VINTER
Membranen lukker af for
fugt ud i konstruktionen.

SOMMER

Membranen lader den

varme fugtige luft treenge
igennem og er derved med til
at udterre konstruktionen.
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RAW PRO-ULTRA

RAW Pro Ultra er en gennemtestet 3-lags
dampspaerre lavet af 100% jomfrueligt materiale.
Steerk som en 0,20 mm folie, men luftteethed opnas
lettere pga. den tyndere folie, som er lettere at
arbejde med. Rullevaegten pa under 9 kg reducerer de
tunge loft for handvaerkeren og sikrer god ergonomi.
Monteres med den patrykte side synlig. Samles altid
mod fast underlag.

Seerlige egenskaber:
Samme styrke som en 0,20 mm folie
Steerk 3-lags dampspeerre
Tynd folie giver nemmere lufttasthed
QR-kode for hurtig info

Vare nr. Mal
9698890 2,15x35m

REDUCERER
DE TUNGE LOFT
VEJER UNDER 9 KG

RAW LYSNINGSFOLIE

// Tidsbesparende montage,
feerdig standardlgsning

//" Sikker luftteet forbindelse
mellem bagmur og vindue/der

// Premonterede klaebebaner

Vare nr. Mal
9698903 20 cm x 30 m
9698904 35cmx30m




RAW PLUS FIXED REMFOLIEE

RAW Plus Fixed Remfolie er
produceret i samme gode kvalitet
som RAW Plus Fixed Dampspezerre.
Den armerede remfolie er spolet
omvendt, s8 den kan monteres i det,
den rulles ud. Den armerede remfolie
skaber et godt stabilt baerelag for
den videre montage af dampspaerre
indvendigt i huset. Sammen med den
lave rulleveegt giver det en lettere
arbejdsgang for den udfgrende
handveerker og bedre forudsastninger
for et godt resultat.

Vare nr. Mal
9750334 0,5x25m

RAW FUGT- OG
RADONSPAERRE SYSTEM

Seerlige egenskaber:

PE-folie i jomfrueligt materiale
Kraftig tape med trddarmering

Folien har en stor traekstyrke og

brudforleengelse -

Membran PE-folie PA radonklaeber Fugt- og radontape
Vare nr. Mal Vare nr. Indhold Vare nr. Mal
1806101 2m x40 m 1871346 310 ml patron 1853352 80 mlx 30 m
1833641 0,7mx60m

RAW ALPHA RADON OG
TAETNINGSMASSE OG ALPHA
STOBEFORM FOAM

Alpha radontzetningsmasse | i "
Vare nr. Indhold | _-iilpha s

1874525 2,51

Alpha stogbeform foam —

Vare nr. Mal l'
1741613 15 x 10 mm / 10 meter pr. rulle
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RAW ALL-YEAR FOLIEKLABER

RAW All-year er en foliekleeber der kan
bruges aret rundt. Klaeberen har en ene-
stdende kleebeevne pa byggematerialer.
Klaeberen er lavet af aeldningsbestandig
acrylsyre, dette bevirker at kleeberen
forbliver elastisk og ikke terre ud.

Seerlige egenskaber:
Langvarig kleebeevne og elasticitet
Lang raekkeevne
Arbejdstemperatur ned til -10° C
Treenger dybt ind i underlaget
Fri for bledgerere og halogener

Udfylder ujeevnheder
som f.eks. studsfuger

Vare nr. Indhold
9698154 300 ml
9698156 580 ml

RAW PRIMER

Forbehandling af trae, gammelt
speaertrae, treefiberplader, murveerk,
puds og beton for at forberede eller
forbedre underlaget til efterfelgende
kleebning med RAW Dampspzerretape
og RAW Folieklaeber.

Seerlige egenskaber:
Forbedrer overflader til
efterfolgende forbindelse med tape

Torretid ikke nedvendig
Traenger dybt ind i underlaget
og styrker det

Vare nr. Indhold
9698900 11

Hent montageanvisning pd www.stark.dk

Hy;



RAW DAMPSPAZRREE
MANCHETTER

TI. KABEL- OG RORGENNEMFJRINGER

RAW Manchetter findes bade til kabler og til rer. Kabelmanchetterne
er med klzebende overflade. Rarmanchetterne skal kleebes til damp-
speerren med enten ALL-ROUND eller fast tape.

Vare nr. Mal Antal
9698906 MONO 6-12 mm 10 stk
9699800 DUO 6-12 mm 10 stk

9698907 20 15-30 mm 10 stk

Vare nr. Mal Antal

969890850 50-90mm 10 stk

9698909 100 100-125 mm 10 stk

E i inma 9698910 150 125-170 mm 10 stk
g

RAW-PRODUCTS.INFO
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RAW DAMPSPA:RRETAPE FLEX
Seerlige egenskaber:
Steerkt klaebende og fleksibel
Til detaljelgsninger i taethedsplanet
Bredden giver storre sikkerhed

Samlinger til tilstedende bygningsdele i =
Klzeber p& PE, PP, trae og ALU E

Vare nr. Mal i i |
9698151 60 mm x 25 m H
S

RAW DAMPSPA:RRETAPE FAST
Seerlige egenskaber:

Steerkt kleebende
Kan nemt rives over

Bredden giver storre sikkerhed i - )

Til lange lige streekninger Ly e
N ° R =
Kleeber pa PE g
B
Vare nr. Mal iR
9698153 60 mm x 25 m W A

RAW DAMPSPA=RRETAPE
ALL-ROUND

Heefter pd dampspaerre, undertag
og vindspaerre

Nar du kun vil bruge én tape
Vandfast klaeber

Bredden giver storre sikkerhed
Taler vejrliget i 3 mdr.

Klaeber pa PE, PP, tree og ALU

Vare nr. Mal
9698152 60 mm x 25 m

ALFES

Laes mere om garantien og betingelser pa stark.dk




RAW DOBBEILKI.AZBENDE TAPE

Seerlige egenskaber:
Til montage af dampspaerre pa harde
overflader som stal og beton
Teettere losning end med klammer
Ved rusten stél skal der primes

Vare nr. Mal
9698901 25 mm x 20 m

RAW UV-TAPE

RAW UV-tape med vandfast kleeber til vand og vindteette
samlinger udenders. Fleksibel tape der aggresivt haefter pa alle
RAW Vindspeerrer, undertag, samt pa syntetiske dampspzerre.
Hzefter pa hovlet tree og andre ru overflader.

Seerlige egenskaber:
Heefter pa vindspeerre, undertag
og dampspeerre
Vandfast klaeber
60 mm bredde giver god sikkerhed
Taler vejrliget i optil 24 mdr. —
Klaeber p& PE, PP, tree og ALU

Vare nr. Mal
9721904 60 mm x 25 m

RAW PRESSFIX
Seerlige egenskaber:

Ved brug af RAW Pressfix spartel under
montagen, sikres det at tape skaber taet
forbindelse mellem tape og dampspeerre
Op til 60% bedre vedhaeftelse

Optimal lommestorrelse
Monteringsveerktgj til hdndveerkeren

Vare nr.
9721822
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ANVENDELSESMATRIX FOR DAMPSPARRER

Overlaegssamlinger mellem RAW PRO STANDARD
Overlaegssamlinger mellem RAW PRO ULTRA
Overlaegssamlinger mellem RAW PRO HICHTACK
Overlaegssamlinger mellem RAW PLUS FIXED
Overlaegssamlinger mellem RAW PLUS INTEFU
Overlaegssamlinger mellem RAW PLUS TARENU
For alle ovenstdende gaelder:

Montage pa treeskellet

Montage pa stalskellet

Jaqgeepialjoy
ABaA-|IY
ade} xa|4

Luftteet samling mellem dampspeerrebanerog bygningsdele som:

Pudsede mure

Blankt murveaerk

Vandskurede mure

Betonvaeg, betondaek og porebeton

Hovlet tree

Savet trae

Traebaserede plader (OSB, krydsfinér, spanplader)
Stalspeer

Gammelt speertree ved renovering

Porgst murvaerk ved renovering
Rergennemferinger og PL-daser
Kabelgennemfaringer

Dare og vinduer/ovenlysvinduer
Hjornesamlinger i vindue/derlysninger
Hjernesamlinger mellem vaeg/loft og vaeg/gulv

Bagmur (ved placering mellem bagmur og rem.
Teetnes med foliekleeber)

Forklaring til anvendelsesmatrix:
NB. Udfer altid referenceprove

OPTIMAL lgsning

- ALTERNATIV losning



Manchet
Mono + Duo +
Manchet 20

Manchet

50-150

Lysningsfolie

Primer

Hjorner

Murvaerkstape

Dobbelt-
klzebende tape

All-Round tape

Fast tape

Altid en fordel at anvende primer

OPTIMAL ALTERNATIV lgsning med primer

23
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PRODUKTNOGLE FOR DAMPSPARRER

EGENSKABER

Brandha@mmende (klasse E)
Miljerigtig (materiale og materiale forbrug)
Samling under fast underlag

Teethed kontra anvendt tid

Handtering og montage

Sikkerhed for sund konstruktion
Udterrer konstruktionen

Arbejde i vadt vejr

Forbindelse med tape p4 forside
Forbindelse med tape p4 bagside

Kan indgé i svanemaerkede byggerier
ENERGIKLASSER

Klasse 2010 (BR10)

Klasse 2015 (BR15)

Klasse 2020 (BR20)
TAGKONSTRUKTIONER
Ventileret kons. gitterspzer

Ventileret kons. haneband/bjaelkespaer

Uventileret kons. haneband/bjeelkespaer

Uvent. kons. dif. &bent undertag haneband/bjaelkespaer

Ventileret fladt (1:40)

Uventileret fladt (1:40)

Varme tage pa beton eller trae
FACADEKONSTRUKTIONER
Ventileret

Uventileret med dif. teet beklaedning

Uventileret med dif. &ben bekleedning

SOM FUGTSPZRRE MOD TERRZEND/EK

Forklaring til produktnogle: OOOO = UEGNET lgsning

RAW PRO STANDARD

0000
0000
0000
@000
@000
@000
0000
0000
0000
@000
0000

0000
[ 1 Jele)
[ Jeje]e)

0000
0000
0000
[ 1 le]e)]
@000
0000
0000

0000
0000
[ Jeje]e)
0000

RAW PRO ULTRA

0000
0000
0000
0000
0000
( 1 leJe)]
0000
0000
0000
@000
0000

0000
0000
0000

0000
0000
0000
( 1 lele)]
[ le]ele)]
0000
0000

0000
0000
[ lejele)
0000

@OOO = ACCEPTABEL lgsning

* = Begraenset klebeoptimering pa 4 m bredde - se datablad



RAW PRO RAW PLUS FIXED RAW PLUS INTEFU

HIGHTACK

0000 0000 o000
( 1 leJe)] 0000 0000
0000 0000 0000
0000 0000 0000
0000 0000 0000
( 1 leJe)] 0000 0000
0000 0000 o000
0000 0000 o000
0000 0000 o000
0000 0000 0000
0000 0000 0000
0000 0000 0000
0000 0000 o000
@000 0000 0000
0000 0000 0000
0000 0000 0000
(0]e]e]e) 0000 o000
( 1 leJe)] 0000 0000
@000 ( 1 leJe) 0000
0000 0000 o000
0000 0000 0000
0000 0000 0000
0000 0000 0000
[ Jeje]e) 0000 0000
0000 0000 0000

@@0OO = TILRADELIG Igsning @0®@®O = GOD lgsning @00®® = OPTIMAL Igsning
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1
VI HAR SOGT EFTER™ ™
DE BEDSTE BYGGE-

MATERIALER | FLERE
AR. DU SKAL BAR
KIGGE EFTER DET
ORANGE LOGO.

RAW er det professionelle valg til den profes
handveerker. Et bredt udvalg af byggemateri
af hgj kvalitet, saerligt udvalgt til at imgdeko
bade dine kunders behov samt nordeuropeeis
konstruktion- og kvalitetskrav.
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STARK

Sammen bygger vi professionelt

wwwisc.org
MIX
Paper
FSC® C134744

Printed Matter
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